


Componentes:

ÁRegistrador M8000.

ÁPlataforma de descarga 

P8000 ïUSB. 

ÁEstaciones de Registro (sin 

limite).

ÁLibreta de Incidentes con 

teclado para 9999 

mensajes.

ÁLlave de Seguridad.

ÁEscarapelas y/o llaves de 

identificación electrónica 

para los Vigilantes.

ÁPlataforma portátil de 

descarga T6000.

ÁProgramas Ares BII, Ares 

BIII, Ares IV y Ares V.



Beneficios:

ÁAsegura el apropiado cumplimiento de las rondas de los

vigilantes y supervisores, disminuyendo considerablemente la

probabilidad de ocurrencias de siniestros, tales como robos,

incendios y demás accidentes industriales.

ÁGenera record escrito e incontrovertible por medio de firma

digital electrónica de las actividades de cada Vigilante y cada

Supervisor: Reportes por Rondas, Reportes por Vigilante,

Reportes por Supervisor, Reportes por Estaciones de Registro,

Reportes por Registradores utilizados, Reportes por Mensajes

de Incidentes, Reporte de Evaluaciones de Desempeño y

Reporte de Omisiones.

ÁPermite transmisión vía Internet de todas las actividades a través

de sus programas para Control y Verificación de Rondas.



Registrador M8000-RB Caracteristicas - 1

V Emplea 3 baterías tipo AAA, duración 500,000 registros o 2 

años, (se pueden adquirir en cualquier supermercado).

V Memoria de tipo no volátil (NVO RAM), capacidad 5460 

registros,  mantiene datos por 10 años en ausencia de 

Energía.

V Reloj de Tiempo Real Maxim®, mantiene la hora y fecha por 

10 años en ausencia de energía.

V Rango operacional de temperatura  de -40Áa 85ÁC

V Sus componentes van soldados a la tarjeta electrónica de 

forma especial para hacerlo muy resistente a caídas y 

maltratos.

V El circuito va cubierto (protegido) con aislante Dow Corning® 

3-1753 para circuitos electrónicos. Evita corrosión y cortos 

circuitos al operar en ambientes lluviosos y húmedos. 



Registrador M8000-RB Características - 2

La carcasa cierra con dos tornillos de seguridad Torx®



Registrador M8000-RB Caracteristicas - 3

Á Ligero y fácil de portar, peso 150 gramos. 

Á Largo 98.5 mm, Ancho 48.0 mm, Alto 34.5 mm.  


